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Niniejsza karta gwarancyjna obejmuje nastepujagce urzadzenie:

Model

Nr seryjny

Data sprzedazy:

Data Podpis i pieczedé

Przeglady okresowe:

Nr przegladu Data Podpis | pieczed

UWAGA! Warunki gwarancji znajduja sie na ostatniej stronie.
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WSTEP

Szanowny Uzytkowniku,

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Viteco KZW. To doskonaty wybor, ktory pozwoli Ci
na wygodne i ekonomiczne uzytkowanie. Prosimy o zapoznanie sie z niniejszg
instrukcjg obstugi. Pozwoli Ci ona na fatwe poditgczenie urzadzenia. Uzytkujac swoj
system uzdatniania wody zgodnie z niniejszg instrukcjg wykorzystasz wszystkie jego
mozliwosci i bedzie Ci on stuzyt przez diugi czas.

Urzadzenie serii Viteco KZW kontrolowane jest przez mikrokomputer i umozliwia
ustawienie parametrow pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej
wody. Dzigki temu mozesz uzytkowac¢ swoj system w sposob ekonomiczny,
a regeneracja odbywac sie bedzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczedzic
zarowno czas jak i pienigdze.

Dziatanie urzadzen Viteco KZW oparte zostato na nowoczesnej technologii ttoka
ceramicznego, ktory jest "sercem" sterownika. Wykonany z wysokiej jakosci ceramiki,
jest odporny na scieranie i korozje. Ta przetomowa technologia w glowicach
sterujgcych do systemow uzdatniania wody zapewnia doskonate uszczelnienie
wewnatrz sterownika, a przez to pewne, diugotrwate i ekonomiczne jego dziatanie.
Ceramiczne elementy sg ponadto odporne na osadzanie sie zanieczyszczen i zelaza,
dzieki czemu nie kumulujg sie one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego
dziatanie.
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Instrukcja obstugi stacji Viteco KZW

GLOWICA - INFORMACJE OGOLNE

Gtowica kontrolowana jest elektronicznie za posrednictwem prostego w obstudze
wyswietlacza ciekiokrystalicznego. Giowny obszar ekranu wyswietlacza pokazuje
aktualng date oraz godzine. Ponadto, wyswietla nastepujgce informacje: ustawiony
przeptyw, ilos¢ wody pozostatg do rozpoczecia regeneraciji (w trybie objetosciowym),
ilos¢ dni co ile odbywa sie regeneracja, ilosc dni pozostatych do kolejnej regeneracji
(tryb czasowy).

03:30 PM SEP-16
02/07 02:00

MENU GORA

ENTER  /+ DOL
/REGENERACIA /-

SPECYFIKACJA

Cisnienie pracy: 2,8 - 6,0 bar
Temperatura pracy: 1°C - 40°C
Zasilanie: 230V/50Hz/60Hz
Przytgcze butli: 2,5"

Przytgcze urzadzenia: 1"



Instrukcja obstugi stacji Viteco KZW

WYMIARY

GLOWICA:

— L1
5.41 (138)

2.4((61)

URZADZENIA:

5.22 (133)

i
| 5.45 (139)
|

10.49 (266)

4.09 (104)

Viteco KZW10 Viteco KZW20 Viteco KZW25
© szerokosé 225 mm 225 mm 225 mm
© gtebokosé 440 mm 440 mm 440 mm
© wysokosé 646 mm 1110 mm 1320 mm
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INSTALACJA KOMPLETNEGO URZADZENIA

Zaleca sie, aby zmigkczacz Viteco KZW byt poprzedzony wstepnym filtrem z wktadem
mechanicznym (PS) lub blokiem weglowym (BL) o doktadnosci filtracji przynajmniej
50 mikronéw.

Przyktad zalecanego schematu montazu przedstawia rysunek ponize;.
Odprowadzenie wody do kanalizacji z gtowicy mozna wykonaé przy pomocy
elastycznego weza zbrojonego 1/2 cala. Kolanko przelewowe wystajace z obudowy
zmigkczacza / zbiornika na solanke nalezy podigczyé do kanalizacji w taki sam
spos6b jak wyjscie z glowicy (np. wezem zbrojonym 1/2 cala). Podigczenia
kanalizacji nalezy wykona¢ ponizej ich poziomu w systemie uzdatniania wody.
Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na awaryjny przelew ze zbiornika solanki

— ewentualny nadmiar wody z tego zbiornika bedzie odprowadzany grawitacyjnie.
Nie nalezy uzywac zwrotnych zaworow pralkowych.

Przyktadowy schemat montazu systemu uzdatniania wody.

4 @ % Licznik
P wody
® . =

4_
7 Reduktor
cisnienia
6 ®
Opis:
1. Zasilanie woda surowa. 5. Podiaczenie do kanalizacji.
2. Wyjscie wody surowej do innych 6. Kolumna zmiekczacza.
celdéw (np. do ogrodu). 7. Zawor zamykajgcy odptyw wody
3. Linia obejscia serwisowego urzadzen czystej ze zmigkczacza.
filtracyjnych. 8. Rozbidr wody uzdatnionej
4. Filtr wstepnego oczyszczania z wktadem (np. do filira RO).
mechanicznym lub blokiem weglowym. 9. Sterownik.
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MONTUJAC | UZYTKUJAC URZADZENIE NALEZY:

e posiadac¢ odpowiednia wiedze lub korzystac z ustug profesjonalisty

e upewnic sie ze podtoze jest rowne i stabilne oraz ze wytrzyma obcigzenie
systemu uzdatniania wody zalanego wodg i zasypanego tabletkami solnymi
(w przypadku zmigkczania wody)

® wszelkie podigczenia wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami

® sterownik przytgczac do istniejgcej instalacji wodnej wytgcznie
za pomocg potgczenia elastycznego

® odprowadzenie do $cieku podigczy¢é wezem zbrojeniowym
o minimalnym przekroju weza 1/2 cala na odlegtos¢ nie przekraczajacg
6 metrow w poziomie

® przy potgczeniach gwintowanych bezuszczelkowych jako uszczelnienia
uzywac wytacznie teflonu

® podiaczy¢ urzadzenie po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z instalacjg wodng

® okresowo sprawdzac jakosc¢ wody, aby upewnic sie, ze urzgdzenie
dziata poprawnie

® stosowac wytgcznie sol przeznaczong do zmiekczaczy wody o czystosci
co najmniej 99,5%, niedozwolone jest stosowanie drobno zmielonej soli

® uzytkowac sterownik w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepuje duza
wilgotnosc a temperatura powietrza miesci sie w przedziale 5 — 45°C

® zamontowac reduktor cisnienia przed wejsciem wody do sterownika
w celu zabezpieczenia instalacji przed cisnieniem powyzej 6 bar

® nie przenosi¢ urzadzenia trzymajac za wezyki, inzektor, by-pass
i inne delikatne elementy sterownika

® korzystac jedynie z akcesoriow i czesci dostarczonych
przez dystrybutora

A Po podtaczeniu urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ petng
regeneracje w celu odpowiedniego uformowania struktury ztoza.

6
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GLOWNE FUNKCJE

® Tryb pracy gtowicy:

1. ZMIEKCZANIE: Standardowy zmiekczacz wody

2. FILTR: Filtry z automatycznym ptukaniem wstecznym (np. weglowe)
® Tryb regeneraciji:

1. CZASOWA

2.0BJ ETOSCIOWA NATYCHMIASTOWA

3. OBJETOSCIOWA OPOZNIONA

[04. CZASOWO-OBJETOSCIOWA - ZALECANA |

® Regulacja twardosci wody:

Uzytkownik moze regulowac twardos¢ wody zmigkczonej (opcjonalnie).

® Format danych:

Dostepne sg wyswietlenia w systemie metrycznym (M3) lub amerykanskim (GALONY).
® Automatyczna blokada klawiatury:

Wszystkie przyciski bedq zablokowane po 3 minutach bezczynnosci.

Aby odblokowac klawiature nalezy przytrzymac przycisk MENU przez 3 sekundy.

PROGRAMOWANIE

03:30 PM SEP-16 |
02/07 02:00

o (m) (A (v
MENU ENTER  GORA DO
JREGENERACIA [+ /-
1. Definicje przyciskow:
programowanie ,reczna regeneracja do uzupetnienia” (patrz strona 10)
przycisk MENU
= Wecisnij ten przycisk aby wejs¢ lub wyj$¢ z menu
= Wecisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy aby odblokowa¢ klawiature
przycisk ZATWIERDZENIE
= Wecisnij przycisk aby wybra¢ program lub zatwierdzi¢ ustawienie
« Wcisnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy aby rozpocza¢ reczng regeneracje
« Wybierz z dwéch opcji ,natychmiastowa” i ,opézniona” opcje ,natychmiastowa”
poprzez przycisk GORA/DOL

« Wcisnij przycisk MENU
przyciski GORA i DOt
= Wecisnij ten przycisk aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ aktualng wartosc
= Wecisnij ten przycisk aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego menu
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2. Procedura wprowadzania danych:

+ Wcisnij przycisk MENU aby wejs¢ do menu.

« Wcisnij przycisk GORA lub DOt aby wybraé parametr.

» Wcisnij przycisk ZATWIERDZENIE aktualna warto$¢ zacznie pulsowac.
« Wcisénij przycisk GORA lub DOt aby zmienié wartosé.

» Wecisnij przycisk ZATWIERDZENIE aby zapisa¢ ustawienie.

« Wcisnij przycisk GORA lub DOL aby wybraé kolejny parametr.

» Powtarzaj powyzsze kroki aby ustawi¢ wszystkie parametry.

» Wcisnij przycisk MENU wyjs¢ z menu.
Mozna zmieniac¢ tylko pulsujace wartosci.

Jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 1 minute,
sterownik wyjdzie z procedury programowania.

Jesli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 3 minuty,
klawiatura zostanie zablokowana.

POLSKIE MENU

Glowica sterujgca wyposazona jest w menu w jezyku polskim.
Aby je wigczy¢ nalezy odblokowac klawisze, wcisngé przycisk
MENU. Pierwszy parametr jaki sie pojawi to ustawienie jezyka.
Aby dokonaé zmian nalezy wcisngc¢ przycisk ZATWIERDZENIE,
a nastepnie przyciskami GORA i DOt wybraé jezyk po czym
ponownie wcisnaé¢ przycisk ZATWIERDZENIE.
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3. Funkcja diagnostyczna

Weisnij jednoczesnie przyciski GORA i DOL

aby wyswietli¢ informacje 507
(w zaleznosci od typu regeneracji): 02:00
* CZASOWA:

Pierwsza linia pokazuje liczbe dni do regeneraciji.
Druga linia pokazuje godzine regeneraciji.

OBJETOSCIOWA NATYCHMIASTOWA,

OBJETOSCIOWA OPOZNIONAIC_ZASOWO-OBJETOSCIOWA“: |

Pierwsza linia pokazuje objetos¢ wody pozostalg do regeneracii. 03 00T
“T" oznacza metry. Druga linia pokazuje sumaryczne zuzycie wody. 0002.00T

4. Uruchomienie sterownika
Po podiaczeniu zasilania gtowica pozycjonuje ttok. Moze to PROSZE
zajgc do 2 minut. W tym czasie wyswietlany jest komunikat caEmac
PROSZE CZEKAC:

W tym czasie przyciski nie beda aktywne.
Po zakonczeniu pozycjonowania wyswietli sie (w zaleznosci od typu regeneraciji):

(Cre== )

Typ regeneraciji:

CZASOWA
llog¢ dni do regeneracl j

- [ o o0 L
Typ regeneracii: 09:00 oN
OBJETOSCIOWA L3008
NATYCHMIASTOWA C jotosc ) Metry
Typ regeneracii: Py e —— T Obiioiclons Ontnona
OBJETOSCIOWA 03.00T
OPOZNIONA (Pozostaia cbietosc } Wty

HH Typ regeneracji:
Typ regeneracji: —— —
CZASOWO - 03.00T
-OBJETOSCIOWA (Pozostaa objetose ) e
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PARAMETR
M3 Format wy$wietlanych danych (zegar 12/24h,
JEDNOSTKI GALONY objetos¢ w galonach/m3; format aktualnej daty)

Sterowanie czasowe — sterownik rozpocznie
regeneracje co stalg liczbe dni, o okreslonej godzinie

CZASOWO (DNI)

Sterowanie objetosciowe (natychmiastowe) — sterownik

TYP OBJETOSC rozpocznie regeneracje natychmiast po wyzerowaniu sie
NATYCHM wodomierza
REGENERACJI
Sterowanie objetosciowe (opdznione) — sterownik
SEJOEZTN?SS rozpocznie regeneracje po wyzerowaniu sie wodomierza
o okreslonej godzinie
! Zalecana—————
. OBJETOSC/CZAS| Sterowanie mieszane (czasowo - objetosciowe)
AL R mgs-a%-?zfﬁm - Aktualna data w formacie rok-miesiac-dzien (metric)

lub miesigc-dzien-rok (US). Informacja ta jest potrzebna

DATA RR-MC-DZ do ustalenia liczby dni od ostatniej regeneraciji.

ROK-MIESIAC-DZIEN

Aktualna godzina w formacie 24h (METRYCZNY)

GODZINA lub 12h (US).

GODZ. REG. Godzina rozpoczecia regeneracji opoznionej.

REG. DNI llos¢ dni miedzy regeneracjami.

REG. M3 Objetos¢ wody miedzy regeneracjami

REG. ILOSC Objetos¢ wody uzdatnionej miedzy regeneracjami,
WODY T (m?) lub G (galon)

PLUK. WST Czas trwania ptukania wstecznego (przeptyw od dotu

do gory zbiornika, woda kierowana do kanalizacji).

Czas trwania zasysania roztworu regeneracyjnego
SOLENIE (solanki) i powolnego ptukania (przeptyw od gory do
dotu zbiornika, woda kierowana do kanalizacii).

W glowicy filtracyjnej ten komunikat nie pojawia sie.

Czas trwania szybkiego ptukania (przeptyw od gory

PLUKANIE do dotu zbiornika, woda kierowana do kanalizaciji).
Czas trwania napelniania zbiornika regeneranta
. UZUP. WODY (solanki). W gtowicy filtracyjnej ten komunikat nie
pojawia sie.
DUZA Ustawienia fabryczne systemu o duzej pojemnosci
USTAW. (DUZA), sredniej pojemnosci (SREDNIA) lub matej
DOMYSLNE SREDNIA pojemnosci (MALA) - ustawienia fabryczne zastapia
MALA wczesniej wprowadzone dane.

12
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WARTOSCI PARAMETROW:

Pojemnos$é Duza Srednia Mata
Czas plukania wstecznego (BACKWASH) (min.) 15 10 6
Czas solankowania (BRINE) (min.) 50 35 20
Czas plukania (RINSE) (min.) 10 8

Czas napetniania zb. solanki (REFILL) (min.) 7

Dni miedzy regeneracjami (REGEN. DAYS) 8

Objetosc miedzy regeneracjami Wartos¢ uzalezniona od twardosci wody
(REGEN. CAPACITY) (m?) surowej. Patrz: tabela ponize;.

MAKSYMALNA WYDAJNOSC MIEDZY REGENERACJAMI
PRZY OKRESLONEJ TWARDOSCI (m?)

Twardos$¢ wody [dH] | Viteco KZW 101 | Viteco KZW 201 | Viteco KZW 25|

159 1,6 4 5
180 1,3 3 4
23° 1 2.2 3
28° 0,9 1,8 i 2,5
B 330 0'7 1L 1 ’5 il | 2
40° 0,5 1 | 1,5

Jednostki twardosci wody.: 1dH (°d)=1,78 me("f} =0,36 mval/l = 17,8 mg CaCO,/I
dH - stopnie niemieckie ® fH - stopnie francuskie
mval/l - milivale/litr ® mg CaCO,/I - miligramy weglanu wapnia/litr

REGENERACJA RECZNA

Weisnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 3 sekundy, aby odblokowac klawiature.

Weisnij i przytrzymaj przycisk ZATWIERDZENIE, przez 3 sekundy pojawi sie napis ,regeneracja
opozniona”. Nacisnij przycisk ZATWIERDZENIE az napis zacznie mrugac. Zmien strzatkg na
Jregeneracja natychmiastowa”. Zatwierdz zmiane i nacisnij przycisk MENU. Urzadzenie zacznie
wykonywac po kolei wszystkie cykle regeneracii.

Wsteczne
TR

Napis “WSTECZNE”" zacznie pulsowac, kiedy glowica znajdzie sie w pozycji plukania
wstecznego (WSTECZNE). Linia przerywana (druga linia wyswietlacza) bedzie sie skracata
w miare uptywu czasu trwania danego etapu regeneraciji. Wcisniecie dowolnego przycisku
spowoduje przejscie glowicy do kolejnego etapu regeneraciji: solankowania (SOLENIE).
Na ekranie wyswietli sie komunikat:

Solenie

Pozostate etapy regeneraciji plukanie (SOLENIE) oraz napetnianie zbiornika solanki (UZUP.

WODY) przebiegajg w ten sam sposob.
13
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REGULACJA TWARDOSCI WODY

Uzytkownik urzadzenia moze regulowac¢ twardosc
za pomoca pokretta twardosci wody. Obroc pokretto
zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Im wiekszy
kat obrotu, tym wigeksza twardo$¢ wody.

$ruba regula C]I .
twardosci wody

Wymiany inzektora

dokonu{(emy zgodnie i klips "
- Pl inzektor
ELYAUBRION %EJ(Q wewn.)
S . inzektor
@ (cz. zewn.)
BUDOWA
BYPASSU

Glowica posiada bypass
(obejscie) oraz mozliwosé
regulacji twardosci wody.
Ponizej przedstawione sg
rozne pozycje pokretet
gtowicy. Im wiekszy kat
(wartosc ,A"), tym wieksza

e POZYCJA POZYCJA POZYCJA
zadana twardosc wody. PRACY BYPASS REGULACI
TWARDOSCI

14



witeco

[NATURAL ENERGV SYSTEmS | Instrukcja obstugi stacji Viteco KZW

CYKLE PRACY URZADZENIA

Dol 4 —; _’:zi:ithcji
1. Przeptyw wody przez urzadzenie
w cyklu PRACA-SERVICE. o
'R:.r:u'ybuur‘

Przeptyw wody przez urzadzenie
w cyklu ptukania wstecznego.

2. PLUKANIE WSTECZNE Doptye o2
-BACKWASH

Urzadzenie w pozycji cyklu drugiego

— plukanie przeciwpradowe (PLUK.WST).
Woda surowa wpltywa do zbiornika ze ziozem
filtracyjnym przez zawor wlotowy, kierowana
jest do dotu rurkg centralng. Woda przeptywa
przez zioze, ptucze je i spulchnia, a nastepnie
kierowana jest do kanalizacji.

Odplyw
do kanalizacji

|——= Rurka centralna
-dystrybutor

Przeplyw wody przez urzgdzenie
3. SOLENIE-REGENERATION  w cyklu regeneracii.

Urzadzenie w pozycji cyklu trzeciego

g : i Rozhidr
- regeneracja solankg i ptukanie wolne. Deplyw T * nainstalacji
Woda surowa wraz z solankg wplywa do
zbiornika ze zlozem filtracyjnym przez zawor
wlotowy, przeplywajac przez ztoze w zbiorniku
regeneruje jego zdolno$¢ jonowymienng.
Po przeptynieciu przez zoza woda kierowana dnm“ji

jest do kanalizacji. Po wyczerpaniu calej
solanki ze  zbiornika  solanki  zloze
jonowymienne jest pilukane powoli woda, i
co gwarantuje doktadne przemycie go solankg G
i odpowiednie warunki regeneracji. ! -dystrybutor

15
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Przeptyw wody przez urzgdzenie w cyklu
szybkiego ptukania ztoza.

— .
Dplyw Rozhisr

o A T ma instalaci

4. PLUKANIE-FAST RINSE ) _
Urzadzenie jest w pozycji cyklu czwartego |
- ptukanie szybkie zloza z pozostatosci solanki
oraz ukfadanie zloza. Po przeplynieciu przez
zloza woda kierowana jest do gory przez rurke
centralna i dalej przez linie spustu do s

g % Zhiornik z
kanalizacji. solanks

Przeplyw wody przez urzadzenie w cyklu
napetniania zbiornika z solanka.

5. UZUPELNIANIE WODY Daplyw &———

-BRINE REFILL

Urzadzenie jest w pozycji cyklu pigtego

- napuszczanie wody do zbiornika z solg w celu
przygotowania roztworu solanki do nastepnego
ptukania. Poziom solanki (wody w zbiorniku
z solg) regulowany jest czasem napuszczania
wody. Im dtuzy czas napuszczania wody, tym
wiecej soli rozpusci sie w napuszczonej wodzie.

Rozhior
na instalacji

Odplyw
do kanalizacji

Rurka
-dystrybutor

Po zakonczeniu regeneraciji urzadzenie przechodzi automatycznie w cykl pierwszy (uzdatnianie
wody — PRACA). W trakcie przechodzenia przez poszczegolne cykle pracy wyswietlacz bedzie
wskazywat - 00 -".

W razie braku pradu istnieje mozliwos¢ przerwania regeneracji poprzez przekrecanie pokretta
by-passu w pozycji ,by-pass”, co spowoduje odcigcie doptywu wody do urzadzenia i zarazem
pozwoli na przeptyw wody nieuzdatnionej do instalacji.
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Instrukcja obstugi stacji Viteco KZW

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

MOZLIWA
PROBLEM PRZYCZYNA MOZLIWE ROZWIAZANIE
Glowica Brak zasilania Sprawdz potgczenia elektr.
nie rozpoczyna
regeneracii Przerwa _ _
w dostawie Ustaw date i godzine
zasilania

Woda jest twarda

W¥sokie zuzycie
Soll

Otwarty zawor
bypass

Brak soli

Zatkany inzektor
lub sitko

Zamknij zawor bypass

Dodaj sél do zbiornika solanki

Wyczysc¢ elementy instalacji

Zablokowany
przeptyw wody
do zbiornika
solanki

Twarda woda
w zasobniku
wody cieptej

Przeciek miedzy
gtowicg a rurg
centralng

Wewnetrzny
przeciek
w gtowicy

Czas napetniania
zbiornika solanki
jest zbyt diugi

Sprawdz inzektor oraz DLFC

' Oproznij zasobnik cieptej wody

i napetnij go wodg miekka

Spr. cz?( rura centralna lub oring
uszczelniajgcy nie jest uszkodzony.
Wymien uszk. czesci

Wymien uszczelki, przektadki lub ttok

Sprawdz ustawienie czasu
napetniania zbiornika solanki

Niskie cisnienie
wody

Zfoze wyptukuje
sie do oggywd

Osady z zelaza
lub kamienia
w rurze zasilajgcej

Przeczysc¢ instalacje

Osady z zelaza
lub kamienia

w gtowicy

lub zbiorniku

Zatkany wlot
do glowicy
Powietrze

w systemie

Nieprawidtowy
restryktor

Wyczysc¢ gtowice lub przeprowadz
chemiczne czyszczenie zioza.
Zwieksz czest. regeneracji.

Wyjmij ttok i wyczys¢ gtowice
Spr. system zasysania solanki

Sprawdz restryktor

Zbyt duzo wody
w zb. solanki

Zatkany inzektor
lub sitko

Wyczys¢ elementy urzgdzenia

Ciato obce
w zb. solanki

Wyczys¢ elementy urzadzenia

17 Cigg dalszy na stronie 20
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Gtlowica nie zasysa
solanki

Zatkane DLFC

Instrukcja obstugi stacji Viteco KZW

Wyczysc¢ elementy urzadzenia

Zatkany inzektor
lub sitko

Wyczysc¢ elementy urzadzenia

Zbyt niskie
cisnienie wody

Zwieksz cisnienie do 2,8 bara

Wewnetrzny Wymien uszczelki, przektadki lub ttok
przeciek
w gtowicy
Gtlowica ciggle Uszkodzona Wymien uszkodzone czegsci
pracuje przektadnia
Gtlowica ciggle Nieprawidtowa Sprawdz ustawienia
podaje wode konfiguracja
do odplywu Ciato obce Wyczys¢ gtowice
w gtowicy
Wewnetrzny Wymien uszczelki, przektadki lub ttok

przeciek w gtowicy

A UWAGA!

Po wykonaniu przytgcza hydraulicznego

1. Glowice sterujacg ustawiamy w pozycji ,ptukania wstecznego”
poprzez menu REGENERACJI RECZNEJ i powaoli !!! otwieramy
zawor zasilania wody napetniajac butle z zywicg jonowymienng.
2. Po catkowitym usunieciu powietrza z butli zawor zasilania

zamykamy.

3. Nastepnie przejs¢ kolejne fazy regeneracji, az do momentu
ustawienia gtowicy w pozyciji ,praca”, co oznacza, ze urzadzenie
produkuje wode miekka.
4. Po wykonaniu tych czynnosci zaczynamy programowac
sterownik wg instrukcji. Ustawiajgc 3 parametry:

@ aktualny czas,
® ilos¢ wody miedzy regeneracjami wg tabeli na stronie 13,
® ustawienia aktualnej daty.
Pozostate potrzebne ustawiania sg zaprogramowane fabrycznie.
5. Ostatnimi czynnosciami, ktdre nalezy wykonac jest wlanie
okoto 10 litrow wody oraz wsypanie soli do zbiornika solankowego.
Po wykonaniu tych czynnosci otwieramy zawor zasilajgcy na catg

srednice przeptywu.









WARUNKI GWARANCJI

Samodzielne, wiasciwe uruchomienie stacji uzdatniania nie wplywa na utrate gwarancji urzadzenia. Jednak w celu
zmnigjszenia ryzyka wadliwego rozruchu, ktory moze by¢ podstawa nieuznania reklamacji, rekomendujemy
pierwszy rozruch urzadzenia z autoryzowanym serwisantem.

1. Dostawca udziela gwarancji na sprawne dzialanie dostarczonych urzadzen, przy uzytkowaniu zgodnie z ich
przeznaczeniem i wskazowkami zawartymi w niniejszej dokumentacji.

2. Poszczegolne elementy zmigkczacza, od daty sprzedazy objete sa gwarancja;
@ na okres 5 lat — glowica sterujaca i podzespoly elektroniczne,

® na okres 5 lat - zewnetrzna obudowa zmigkczacza,

® na okres 5 lat - butla ze zlozem.

3. Warunkiem udzielenia gwarancji jest wykonanie montazu hydraulicznego oraz rozruchu urzadzenia zgodnie
z wytycznymi zawartymi w ninigjszej dokumentacji.

4. Obowigzkiem Uzytkownika jest dokonanie przynajmniej jednego przegladu gwarancyjnego w ciagu roku.
Na koszt przegladu sktadajq sie koszty robocizny oraz koszty delegowania pracownika i jego dojazdu. Dostawca ma
obowiazek dokonat odplatnie tych przegladow, po zawiadomieniu go przez Uzytkownika o zblizajacym sie terminie.
Zawiadomienie powinno zosta¢ dokonane na pismie (fax 52 355 00 21, e-mail: serwis@domwody.pl lub poczta
na adres firmy) badz telefonicznie, na co najmniej 7 dni przed uptywem kolejnego przegladu.

5. Dostawca ma obowigzek usunac wszelkie usterki i nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzen, a bedace objete
gwarancjg w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia.

6. Warunkiem gwarancji jest prowadzenie ksiegi eksploatacji, wg wzoru zawartego w dostarczonej dokumentacii, jak
rowniez regularme sprawdzanie jakosci wody.

7. Gwarancja nie obejmuje:

7.1. uslug przegladowych,

7.2. uslug zmiany programu urzgdzenia,

7.3. materiatow eksploatacyjnych zuzywajgcych sie w czasie normalnej eksploatacii, takich jak wklady: filtracyjne, sol
regeneracyjna,

7.4. uszkodzen powstatych na skutek: kradziezy, pozaru, dzialania czynnikow zewnetrznych lub atmosferycznych,
uzywania niewlasciwych materiatow eksploatacyjnych, montazu czesci i podzespolow dodatkowych bez zgody
Dostawey,

7.5. uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwej eksploatacii,

7.6. uszkodzen bedacych wynikiem niewlasciwego przechowywania urzadzenia i materiatow eksploatacyjnych,
7.7. konsekwencji wynikajacych z unieruchomienia urzadzenia.

8. Nabywca traci uprawnienia z tytulu gwarancji w przypadku:

8.1. nieprzestrzegania zalecen zawartych w ninigjszej dokumentacii,

8.2. wykonania montazu i rozruchu urzadzenia niezgodnie z wytycznymi,

8.3. nie wykonania w terminie przegladow,

8.4. wykonania przez Nabywce lub osoby trzecie samodzielnych napraw, przerdbek i modyfikacji niezgodnych
z warunkami gwarancji Dostawcy,

8.5. zerwania i uszkodzenia plomby urzadzenia.
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